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Rockfon® Soundstop

 - Rockfon Soundstop parantaa tilojen välistä äänieristystä

 - Bandraster ja Rockfon Soundstop muodostavat joustavan 

väliseinäratkaisun

Tuotekuvaus
 - Kivivillalevy koostuu kahdesta osasta:

 - Ulkopinnat: Vahvistettu alumiinikalvo 

kummassakin ulkopinnassa

 - Sisäpinnat: Lasifleeceä kummassakin 

sisäpinnassa

 - Liitokset kiinnitetään Soundstop-

alumiiniteipillä

Käyttöalueet
 - Vähittäiskauppa

 - Koulutus

 - Terveydenhuolto

 - Toimisto

 - Vapaa-aika ja liikunta

Tuote
Moduulin koko 

(mm)
Paino 

(kg/m2)

Tuotantovaiheen 
vaikutus (A1-A3) 
(kg CO2 eq/m2)*

Koko elinkaaren 
vaikutus (A1-C4) 
(kg CO2 eq/m2)*

Soundstop 30 dB 1200 x 900 x 60 6,9 7,85 9,74

*Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka 
ovat saatavilla osoitteesta  rockfon.link/fi-epd. Laskentamenetelmien ja oletusarvojen 
eroista johtuen ympäristövaikutusten arvot eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia eri 
valmistajien välillä.
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https://rockfon.link/fi-epd


Suorituskyky

Suora äänieristys
Rw = 30 dB

Huoneiden välinen 
äänieristys
 
Tuoteselosteessa esitetyt 
äänieristysominaisuudet (Rw, 
Dn,f,w) koskevat A-reunamuodolla 
varustettuja levyjä. 
*) Arvot perustuvat teoreettiseen 
analyysiin.

Reagoiminen tuleen
A1

Kosteuden ja painumisen kestävyys
RH jopa 100 %

Hygienia
Kivivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana

Kierrätettävyys
Täysin kierrätettävä kivivilla

Sisäilmasto
Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 
EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin 
alakattotuotteiden VOC-päästöt ovat erittäin alhaisia. 
Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty seuraavat 
sertifioinnit sisäilmaan liittyvissä päästöissä:

Materiaalien turvallisuus
Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit 
on tarkastettu  REACH-asetuksen rajoitettujen 
ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta 
aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivivillakuidut 
täyttävät EU:n turvallisten kuitujen säädökset ja niillä on 
EUCEB-sertifiointi.

Rockfonin tuotantolaitokset on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.

Product Dn,f,w

Dn,f,w with Rockfon 
Soundstop 30 dB

Rockfon Blanka A (20mm) 26

Rockfon Blanka D/Aex (20mm) 25

Rockfon Blanka dB 35 35 50*

Rockfon Blanka dB 41 41 55*

Rockfon Blanka dB 43 43 56*

Rockfon Blanka dB 46 46 58*

Rockfon Sonar dB 35 35 50*

Rockfon Sonar dB 41 41 55*

Rockfon Sonar dB 43 43 56*

Rockfon Sonar dB 46 46 58*
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